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Vesihome (Saprolegnia parasitica)

Vesihomeet ovat makean veden ja sisavesien levasienten
(oomykeetit) ryhma

* Useita vesihomelajeja, yksi merkittavimmista lajeista Saprolegnia
parasitica

» Yleisin Iohikaloista (lohi, taimen, kirjolohi, siika) eristetty
vesihomelaji

Tautitapauksia ympari vuoden kaikissa elinkierron vaiheissa

» Erityisesti sukukypsymisen ja vaellusvalmiuden (smolttivaiheen)
kehittymisen yhteydessa

Merkittavimpia kalanviljelylaitoksilla esiintyvista taudeista
« Kasvattajat vaihtaneet vahemman herkkiin lajeihin
« Vakava ongelma: "Kohta ei tarvitse kasvattaa ollenkaan”

Suuri ekologinen, kalaston monimuotoisuutta koskettava ongelma:
uhkaavat viljelylla yllapidettyja uhanalaisia lohikalakantoja, mm.
jarvilohen emokalastoja

O S. Parasitica, mittakaava Tum, Rezinciuc et al. 2018
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Vesihome (Saprolegnia parasitica)

« Mielletaan usein ns. sekundaariseksi taudinaiheuttajaksi, joka
iskee kalan ihon tai sita suojaavan limapinnan vaurioitumisen
seurauksena

* Rokotukset, siirrot

» Toistaiseksi tunnetaan melko huonosti syyt taudin puhkeamiselle,
eika todennettu tieteellisesti

« |hovauriot hairitsevat kalan suolatasapainon saatelya ja vesihomeen
leviaminen kiduksiin haittaa kalan hapen saantia. Voi levita edelleen
kalan lihaksiin ja hairita lopulta sisaelinten toimintaa

« Kalanviljelylaitoksilla kalatiheyksia on jouduttu laskemaan,
joidenkin ikaryhmien kasvattaminen ja kalojen eteenpain
toimittaminen on estynyt osittain tai kokonaan

* Pyritaan hillitsemaan formaliinikylvetyksilla, mutta ovat usein

tehottomia
» Malakiittivihrean kaytto kielletty, myos formaliinin kayttokieltoa
harkitaan
O S. Parasitica, mittakaava Tum, Rezinciuc et al. 2018
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Suunniteltuja

hankkeita:

1) vedenlaatu




Tavoitteet

« Tavoitteena loytaa yhteys vedenlaadun muuttujien ja
vesihometautitapausten valille

« Pystytaan mittaamaan vedenlaadun parametreja kattavasti
(mm. NO;-N, sameus, liuennut O, ja CO,, pH, [ampétila, TOC,
DOC, TSS)

* Mittaripaketit (S::can) hankittu Luken Enonkosken laitokselle

» Tuloveteen, liikuteltava mittari laitokselle valittuun
pisteeseen altaaseen, tulovesitunneliin etc.

« Mittadatan yhdistaminen vesihometapausten kanssa (Katiska)

- Loydetaanko yhteytta yhden tai useamman parametrin ja
havaintojen valille?




ammo::lyser™ pro

« ammo:lyser™ Il pro mittaa NH,-N ja [ampédtila “I A'ﬁl
« ammo:lyser™ IV pro+pH mittaa NH,-N, [ampétila ja pH oo s |

« ammo:lyser™ IV pro+NO;-N mittaa NH,-N, lampotila ja NO;-N

oxi:lyser™
« Optinen/fluoresenssimittaus
« Sopii pinta-, pohja- ja jatevedelle Il 7

« Puhdistus automaattisesti paineilmalla




spectro:lyser® V3

« Pystytddn mittaamaan vedenlaadun parametreja kattavasti
(mm. NO;-N, sameus, TOC, DOC, TSS, UV254, COD)

« UV-Vis spektrometri alueella 190-750

* Mittaukset jopa joka 10. sekunti

« Mittausten seuranta reaaliaikaisesti ja

Abserbance [Abs/m]
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Enonkosken laitoksella: Tulovesi

* Tulovesi jarvivetta (Yla-Enonvesi)

» Tulovesi pinta- ja pohjakerroksesta,
mittaukset molemmista kiinteilla
mittareilla
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Enonkosken laitoksella

* Vesi johdetaan kalliotunnelin 13pi
laitokselle

* Mittaukset valituissa kohteissa laitoksella ¥

- Siirrettava mittari
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KATISKA v1216 [SAI] [Kayttaj: Petra Lindholm-Lehto] [Profiili: Kayttaja1]

Ohjelma Asetukset Perustiedot Kalasto Toimitukset Tuotevarasto Raportointi Tietokanta Apua
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vesihometapausten kanssa (Katiska)

* Haettu rahoitusta hankkeelle Etela-
Savon maakuntarahastosta (EAKR)

* Yhteistyossa alueen yritysten ja kuntien

kanssa
. Mlt.tauks.et 'a_tulosten varmistaminen
muilla laitoksilla (Sulkava &

Pankakoski /Hanka-Taimen Oy)

 Elinvoimainen jarvilohi ry
kannattajajasenena e

« Kasvattajilla toiveena toimiva
menetelma hometartunnan estamiseksi

- Konkreettiset neuvot




Suunniteltuja
hankkeita:

2) vesihome-
itioiden poisto




Vesihome-itioiden poisto

Voidaanko vesihomeitioita (S. parasitica) poistaa
tulovedesta?

* Yhteistyd VTT:n kanssa

» Esikokeet labramittakaavassa ja Luken
Enonkosken laitoksella syksylla 2023
* Koe 1 vko
o 2x3 allasta, Luken Enonkosken laitos (lokakuu 2023)
e Tuloveden virtaus 0,65 L/s (=2,3m3/h)

* [|tiomaarat: qPCR
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Vesihome-itioiden poisto

* Tulovesi hyvin humuspitoista

* Hyvin humuspitoinen vesi saattoi haitata
koejarjestelyita ja mahdollisesti analyysia

* Lupaavia tuloksia

Nayte itiokopiot/mL ndyte + std
Testi A 0,0 0,0
Referenssi 5,0 7.3

» Keksintoilmoitukset jatetty Luke & VTT
* Menetelman patentointi?



Jatkossa

« Koejarjestely isommassa mittakaavassa,
pitempikestoinen seuranta

« Koejarjestely kalastolla (jarvilohi, Saimaan nieria)
* Menetelman kehitystyd ja optimointi (VTT)

* Menetelma homeitididen maarittamiseksi myds
kiinteasta materiaalista (Ruokavirasto)

» Tarvitaan menetelman validointi myos kiintealle
materiaalille

« Humus tukkii ja hankaloittaa myds qPCR-analytiikkaa
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Kiitos!

Jarvitaimen (Salmo trutta m. lacustris), Luke Enonkosken poikashalli
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Loyda meidat verkosta
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