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Sisältö

• AQUAPHOENIX ja sen tavoitteet

• Työpaketit

• Ahvenanmaan pilottikesän toteutus

• Havaitut tekniset kokemukset

• Seuraavat askeleet
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AQUAPHOENIX-Kiertotaloutta vesiviljelyyn

Rahoitus: Horizon Europe tutkimus- ja 
innovaatiohanke 
(Budjetti noin 10 M €)

Koordinoi: NORCE Research AS (Norja)

Partnerit: 19 organisaatiota, 5 valtiota

Kesto: 4 vuotta (2025-2028)

© aquaphoenix
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Työpaketit

• WP1: SludgeCollect-teknologian kehittäminen ja pilotointi

• WP2: Kalankasvatuksen päästöjen ja lietteenpoiston vaikutukset 
merenpohjaan

• WP3: Lietteenpoiston vaikutukset pelagiseen ekosysteemiin

• WP4: Kalalietteen käsittely ja jatkojalostus

• WP5: Hallinto- ja politiikkaratkaisujen kehittäminen käyttöönoton 
tukemiseksi

• WP6: Viestintä, tulosten levittäminen ja vaikuttavuus

• WP7: Hankkeen koordinointi ja datanhallinta

© Framo
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AQUAPHOENIX-Kiertotaloutta vesiviljelyyn

Tavoitteet:

- Kehittää ja pilotoida kalalietteen keruu- ja ravinteiden 
talteenottojärjestelmä (SludgeCollect+LiftUp)

- Hyödyntää kalalietettä (N+P) ravinne- ja 
energiaresursseiksi (lannoite, biokaasu, rehu)

- Vähentää vesiviljelyn fosfori- ja typpipäästöjä (Zero 
Pollution EU- tavoite)

- Parantaa vedenlaatua ja edistää ravinteiden kiertoa

Pilotit:

- Hardangerfjord (tuotanto noin 100 000 ton)

- Ahvenanmaa: Brändö 2025 ja 2026 ja Eckerö 2027, jossa 
pilotoidaan SludgeCollect- teknologian soveltuvuutta 
ja ravinteiden talteenottoa Itämeren tuotanto-
olosuhteissa

© aquaphoenix
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LUKE:n rooli hankkeessa

• Osallistuu lietteenkeruuteknologian 

kehittämiseen ja soveltamistutkimukseen 

Ahvenanmaan pilottikohteissa

• Osallistuu kalalietteen käyttökelpoisuuden 

arviointiin Suomessa sekä yhteistyössä 

muiden tutkimus- ja 

teknologiakumppaneiden kanssa

• Osallistuu vaikutusten arviointiin, tietojen 

jakamiseen ja levittämiseen kansallisessa ja 

kansainvälisessä verkostossa
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Pilottikesä 2026: 
koeasetelma

Lift-up pumppu asennettu raamin reunaan Lietteen ohjaus putkistoa pitkin lautalle

Kirjolohi kp. noin 700 g

Biomassa noin 20 tonnia
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Ympärysmitta 100 m

PAINO

Membraanikangas, havaksen 

silmäkoko 30 mm

Kassin kok. syvyys 18 m, josta

6 m suoraa seinää

Edellisen pilottikesän jäljiltä verkkokassia ja paneeleita modattiin
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Painorengas (sinkertube) asennettu kesäksi 2026
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Pilottiasetelma

1. Kassiin asennettu pumppu- ja 

putkijärjestelmä kuolleiden 

kalojen ja lietteen keräämistä 

varten.

2. Putkisto kassista proomulle, 

erilliset linjat kuolleille kaloille 

ja lietteelle.

3. Erotinsäiliö kuolleiden kalojen 

ja lieteveden erottelua varten.

4. Proomulle asennettu lietteen 

suodatusjärjestelmä, joka 

tiivistää lietteen enintään 10 

prosentin kuiva-

ainepitoisuuteen.

© framo
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Brändön Verkkokassiratkaisu

- Syvä pohjaverkko joka auttaa orgaanisen aineksen valumisessa (ei sovi mataliin vesiin)

- Verkon pohjaosaan kiinnitetty tiheä "kangas". Hapen ja kalaterveyden turvaamiseksi muutama

osa normaalia verkkoa.
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© Framo

Brändön pumppu ja testiasetelma 2026:

• LiftUP-järjestelmään syötetään 

paineilmaa kuolleiden kalojen keräystä 

varten.

• LiftUP-järjestelmään syötetään 

paineilmaa lietteen keräystä varten.

• Pumpun ympärille on 10 

lietesuulaketta.

• Generaattorin ja kompressorin 

manuaalinen käynnistys / sammutus 

aamuin-illoin.

• Lietettä kerätään koko päivän ajan (6–8 

h)
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Pilottilaitoksen laite-, putkisto- ja sähköjärjestelmien 

yleisjärjestelypiirustus
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Tasaussäiliö?

GeneraattoriErotussäiliö kuolleet kalat / liete

Nauhasuodatin

Lietteen ohjaus IBC-konttiin

Välppä / karkeasuodatin

 ”Puhdas vesi” takaisin mereen

Lietevesi verkkokassista →

 ”Puhdas vesi” takaisin mereen

Tasaussäiliö

Brändön pilottilautan tekniikka
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Havaintoja:

• Tekniikka toimii ja kukkuu…

• Generaattorin käynnistys / sammutus 

manuaalisesti

• Käyttöaika 6–8 h päivässä

• Automatiikka pumppaa lietevettä muutaman 

minuutin välein systeemiin

• Lietevesi enemmän ja vähemmän ”cafe latte” 

väristä

• Silmämääräisen arvion perusteella lietettä 

muodostuu joitakin kymmeniä litroja päivittäin. 

Kuiva-ainepitoisuus ei vielä esityksen hetkellä 

tiedossa

• Ruokintamäärä noin 250 kg/päivässä (20-t 

tuotanto)

• Kalat hengissä!

• Tavarat toistaiseksi lautan päällä-eikä meressä

• Kovalle kelillä vettä loiskii lautalle

• Ruokahalu?

• Ihanteellinen lämpötila kasvulle

• Ruokintaa, olosuhteita jne. dokumentoitu päivittäin

• Virtausmittari verkkokassin läheisyydessä 

(kokemusperäisesti huonompi saanto kun keli on paha)

• EXO:t verkkokassin pintavedessä ja pohjan tuntumassa 

mittaamassa happipitoisuutta

• ”Intensiivijakso” 1.9-30.9 välillä, jolloin kerätään mm. 

näytteitä massataselaskelmia varten

• Mahdollisesti RAS-rehukokeilu viikon ajan → ”onko 

kakka kiinteämpää?”

• Erityisesti P ja N saanto suhteessa syötettyyn rehuun

Tekniikka

Koeasetelma & näytteenotto
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Opit ja seuraavat askeleet

• Pilottikesän datan purku ja analysointi talven aikana

• Pilotin mahdollinen siirto Eckeröön kesäksi 2027. Luken budjetissa ei 

kuitenkaan varauksia tämän pilottijakson seurantaan.
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Käsittelemätön lietevesi pumpattuna verkkokassin 
pohjalta
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Lietevesi pumpattuna nauhasuodattimelle
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Funded by the European Union under grant agreement no: 101182028. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect 
those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
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© Natural Resources Institute Finland
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© Natural Resources Institute Finland

© Naturresursinstitutet

Kiitos mielenkiinnosta!

Pia Lindberg
Tutkija / Research Scientist 

Vesiviljelyratkaisut / Aquaculture Solutions
Luonnonvarakeskus (Luke) / Natural Resources Intitute Finland (Luke)

Turun Virastotalo
Kulttuurikuja 1

20800 Turku
Tel. +358 50 479 3450
pia.lindberg@luke.fi

https://www.facebook.com/Luonnonvarakeskus
https://www.instagram.com/luonnonvarakeskus
https://www.linkedin.com/company/lukefinland
https://www.youtube.com/channel/UC7xHn3uDhLTQc-RwLVqDPuA
https://bsky.app/profile/luke.fi
mailto:pia.lindberg@luke.fi

	Dia 1: AQUAPHOENIX   Lietteenkeruutekniikan pilotointia (vol. 2) Brändössä 2026
	Dia 2: Sisältö
	Dia 3: AQUAPHOENIX-Kiertotaloutta vesiviljelyyn
	Dia 4: Työpaketit
	Dia 5: AQUAPHOENIX-Kiertotaloutta vesiviljelyyn
	Dia 6: LUKE:n rooli hankkeessa 
	Dia 7: Pilottikesä 2026: koeasetelma
	Dia 8
	Dia 9: Painorengas (sinkertube) asennettu kesäksi 2026
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15: Havaintoja:
	Dia 16: Opit ja seuraavat askeleet
	Dia 17: Käsittelemätön lietevesi pumpattuna verkkokassin pohjalta
	Dia 18: Lietevesi pumpattuna nauhasuodattimelle
	Dia 19
	Dia 20: Kiitos mielenkiinnosta!    Pia Lindberg Tutkija / Research Scientist  Vesiviljelyratkaisut / Aquaculture Solutions Luonnonvarakeskus (Luke) / Natural Resources Intitute Finland (Luke) Turun Virastotalo Kulttuurikuja 1 20800 Turku Tel. +358 50 479 

